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APL 
Струйно-сопловой диффузор

• Подача холодного, теплого или изотермического 

 воздуха в виде сосредоточенной струи

• Подача воздуха со стен или потолка, особенно в 

 помещениях большого размера

• Подача воздуха в виде длинной струи со слабым 

 затуханием скорости

• Возможность изменения направления воздушного 

 потока; максимальный угол отклонения во всех 

 направлениях 30°

• Патрубок с резиновой прокладкой для

 присоединения воздуховода круглого сечения

• Стойкость к коррозии

Модели изделия

• Модель с клапаном регулирования

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

ЭЛЕМЕНТ МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКА ПРИМЕЧАНИЕ

Шаровой дефлектор Алюминий Анодированный. Цвет белый, RAL 9010 Возможен выбор специального цвета

Монтажная рама Алюминий Анодированный. Цвет белый, RAL 9010 Возможен выбор специального цвета

Прокладка Пенополиэфир с открытыми ячейками

МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЙ

МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ КОД ОПИСАНИЕ

Диффузор APL с кольцевым 
клапаном

APL/A Регулирование расхода воздуха с помощью  диафрагменного клапана

Алюминиевый  диафрагменный клапан соединяется с регулировочной головкой посредством соединительной тяги, натяжной 
пружины и арматуры; все эти элементы изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость механизма к коррозии. 
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РАЗМЕРЫ 

БЫСТРЫЙ ВЫБОР

Pa �� ��� ��6 ��� �60 ��� ��6 ��0 �00 �0�0 ��60 ���0 ��00 ��60 ���0

qv л/с �0 �0 60 �0 �00 ��0 �60 �00 ��0 �00 ��0 �00 �00 600 �00
м3/ч �� ��� ��6 ��� �60 ��� ��6 ��0 �00 �0�0 ��60 ���0 ��00 ��60 ���0

APL/N-��0 LpA �� �0 �� ��

DPст �� �� �� �6�

DPполн �� �� �0� ���

L0.� (D�0 °C) �,� 6,� �,6 �0,0

APL/N-�00 LpA �� �0 �� �� �� ��

DPст �0 �� �0 6� �0 ���

DPполн �� �� �� 6� �� ���

L0.� (D�0 °C) �,0 6,0 �,� �,� �0,� ��,0

APL/N-��0 LpA �� �� �� �0 ��

DPст �� �� �6 �� ��6

DPполн �� �� 6� �� ���

L0.� (D�0 °C) 6,6 �,0 �0,0 ��,6 ��,0

APL/N-��� LpA �� �� �� �0 �� ��

DPст �� �� �� �� ��� ���

DPполн �6 �� 6� �� ��� �6�

L0.� (D�0 °C) �,� �,0 ��,0 ��,6 ��,� ��,�

APL/N-��� LpA �0 �6 �� �� �� ��

DPст �0 �� �� 60 �� ���

DPполн �� �� �� 6� �� ���

L0.� (D�0 °C) �,� �,0 �0,6 ��,� ��,� ��,0

APL/N-�00 LpA �� �� �� �� �� ��

DPст �� �� �� �� �6 �0�

DPполн �� �� �� �� �� ���

L0.� (D�0 °C) 6,� �,� �,� �0,6 ��,� ��,�

APL/N-��0 LpA �� �6 �0 �6 �� �0

DPст �� �� �0 �6 6� ���

DPполн �� �6 �� �� �� ���

L0.� (D�0 °C) �,� �,6 �,6 ��,� ��,6 ��,�

APL/N-�00 LpA �� �� �� �� ��

DPст �� �� �� �� 6�

DPполн �� �� �� �0 ��

L0.� (D�0 °C) 6,� �,� �,� ��,0 ��,�

NS ØW ØW� H H� ØD ØD�
Число монтажных 
отверстий

��0 �0� ��� �� �� ��� �6 �

�00 ��� ��� ��� �� �0� ��� �

��0 �0� ��� ��� 6� ��� ��6 6

��� ��6 ��0 �6� �6 �0� ��� 6

��� �06 ��� ��� �0� ��6 ��� 6

�00 ��� ��� ��6 ��� �06 ��� 6

��0 �0� ��� ��� ��� ��� �6� �

�00 ��� ��� ��� ��� �0� ��� �

Величины LpA указаны для значений ослабления шума в 
помещении на 4 dB (красный �0m� - sab). В случае ослабления 
шума в помещении на 8 dB (красный ��m� - sab): LpA - 4dB.   

Pa  Холодопроизводительность первичного воздуха, Вт
LpA  А-измеренный уровень звукового давления,   
  уменьшенный за счёт поглощения полной   
  эквивалентной поверхностью помещения 
  �0m�, dB(A) красный �0m� - sab

DPст  Потеря статического давления, Па
DPполн  Потеря полного давления, Па
L0.�  Изотермическая длина воздушной струи, м.,   
  когда остаточная скорость струи приточного   
  воздуха составляет 0,2 м\с

Температура в помещении (Tпом) = �� °C
Температура приточного воздуха (Тприт) = �� °C
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приточного воздуха

ДАННЫЕ ПО УРОВНЮ ШУМА

qv DPст DPполн F (Hz) LpA NR NC

(л/с) (м3/ч) (Pa) (Pa) 6� ��� ��0 �00 �000 �000 �000 �000 [dB(A)]

APL/N-��0 �� ��� �� �� � �� �� �6 �6 �0 �0 � �� �� ��
�� ��� �� �0 � �� �� �� �� �� �� � �� �� ��
�� ��� 6� �� � �� �� �� �� �� �6 � �6 �� ��
6� ��� �0� ��� � �0 �6 �� �� �0 �� � �� �� �6

APL/N-�00 �� ��� �� �� � �6 �� �� �� �� �� � �� �� ��
�� ��� �� �� � �� �6 �6 �� �� �6 � �0 �� ��
�� ��� �� �6 � �� �� �� �� �� �� � �� �� ��
��0 ��6 �� �� � �� �� �0 �� �� �� � �0 �6 ��

APL/N-��0 ��6 ��� �� �� � �� �� �� �� � � � �� �� ��
��0 �0� �� �� � �6 �� �� �� �� � � �0 �� ��
�6� 60� 6� 6� � �0 �� �� �� �� �� � �� �� ��
�0� ��� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �0 �� ��

APL/N-��� ��0 6�� �� �� � �� �� �� �� �6 � � �6 �0 ��
��� ��0 �6 �� � �� �� �� �� �� � � �� �� ��
�66 ��� 6� �� � �� �� �0 �� �� �� � �6 �0 ��
��� ���0 �� �00 � �� �6 �� �� �� �� � �� �6 ��

APL/N-��� ��� ��� �0 �� � �� �� �� �� �� � � �6 �� ��
��� �0�� �� �� � �� �� �� �� �� 6 � �� �� ��
��� ���� �� 6� � �� �� �� �� �� �� � �6 �0 ��
�0� ���� �0 �0 � �� �� �� �� �� �� � �� �� ��

APL/N-�00 ��� �0�� �� �� � �� �� �� �6 �� � � �6 �0 ��
��6 ���6 �6 �� � �� �0 �� �� �� � � �� �� ��
��� ���� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �6 �0 ��
��� ���� �� �� � �� �� �� �� �0 �� � �� �� ��

APL/N-��0 ��0 ���� �0 �� � �0 �� �6 �� �� � � �� �� �6
�00 ���0 �0 �� � �� �� �� �� �� �� � �0 �� ��
��0 �6�� �� �6 � �� �� �6 �� �� �� � �� �� ��
�60 �0�6 �� 66 � �� �� �� �� �� �� � �0 �� ��

APL/N-�00 �60 �6�6 �0 �� � �� �� �� �0 �� 6 � �6 �� �6
��0 ���0 �� �� � �� �� �� �6 �� �� � �� �� ��
660 ���6 �� �� � �0 �� �� �� �� �� � �6 �� �6
��0 ��0� �� 6� � �� �� �� �� �� �� � �� �� ��

Величины LpA, указаны для величины ослабление шума в помещении на 4 dB (красный 10m2 - sab). В случае ослабления шума в 
помещении  на  8 dB (красный ��m� - sab): LpA - 4dB. 
NR/NC шумовые критерии

Пример подбора :
  
Требования: qv = �00 l/s Подбор:  APL/N-�00
  Lp(A) < �0 dB(A)   Lp(A) = �6 dB(A)
  L0.� < �0.0 m   L0.� = ��.0 m 
     ΔPполн = �0 Pa
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Приточный воздух подается в помещение с высокой 

скоростью.

Эффективное перемешивание приточного 

воздуха с воздухом помещения происходит при 

высокоинтенсивном подсосе вторичного воздуха. 

Струя приточного воздуха может быть направлена под 

углом 30°, тогда как угол вращения составляет 360°.

Регулирование направления потоков приточного 

воздуха (модель APL/A) может производиться вручную.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Снимите диффузор, отвинтив открытые крепежные 

винты.

Протрите детали влажной тканью.

Установите диффузор на место и завинтите 

крепежные винты.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Струйно-сопловой диффузор APL изготовлен из 

массивного алюминия.

Стандартный вариант предусматривает анодирование 

диффузора или окраску в белый цвет (RAL 9010).

Диффузор APL снабжен уплотнительной прокладкой.

Точное регулирование направления воздушной 

струи производится без использования специальных 

инструментов, поворот шарового элемента в пределах 

70° осуществляется при минимальном ограничении 

перемещения.

Струя приточного воздуха направлена под углом 30°, 

тогда как угол вращения составляет 360°.

МОНТАЖ

КОД ОПИСАНИЕ

1  РАМА

2  КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ

Струйно-сопловой диффузор APL крепится к 

воздуховоду или к стене с помощью винтов.

Завинтите крепежные винты в предварительно 

просверленные отверстия в передней панели.

КОД ИЗДЕЛИЯ

APL/S-D

 S = Модель

  A С клапаном

  B Без клапана

 D = Диаметр патрубка для присоединения 

       воздуховода 

  150, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500

 Особенности и дополнительные устройства

 FI = Отделка

  AN Анодирование

  PN Окраска

 CO = Цвет

  W Белый

 Пример кода

 APL/A-150, FI=AN




